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기관명 

Name 

주소 

Address 

시협대상쯤목 

퍼쁘.e_le descripti。n

모뱉명 
Type designati。n

정격 

쁘띤~ 
시험기간 

Date 。f test 

시혐방업/항목 

Test Meth。d/ltem

시험결과 

Test Results 

확인 

Affirmat,。n

시혐성적서 
TEST REPORT 
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ICRT-TR-R170220 

건흥전기 엄 

비싱정지 스위치, 저|어용 스위지 

비상정지 스위치 : KEPB Series, 제어용 스위치 : NS22 Series 

작성자 

Tested by 

성명 ; 강현진 

Name : H. J. Kang 

2017. 06. 27 ∼ 06. 28 

KS C IEC 60529 : 2006 (IP66) 

분문의 표 3) 시험결과 잠조 

기술잭잉자 
Technical Manager 

심명;이우범 

Name : W . B. Lee 

口 위 성적서는 고객이 제공한 시료에 대힌 시험결과 이며, 용도 이외의 사용은 금합니다. 

This is certified that the ab。ve mentioned pr。ducts have been tested for the sample 

pr。vided by customer and forbid the use except f。r original purp。se.

口 위 성적서는 주식회사 아이씨알의 승인 없이는 복제 및 재발급이 금지됩니디 

N。 part of this d。cument may be duplicated 。r re pr。duced by any means with。ut the express 

written permissi。n 。f the ICR. 

2017. 06. 29 

주식회사 아이씨알 대표이사 
The head 。f INTERNATIONAL CERTIFICATION REGISTRAR 

|「RT-QP-22-02 Rev.2 
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1. 시험품 정보 

• • 

·I ::: I 용. ’‘·‘ 

그림 1) 시험품 ; 비상정지 스위치, 제어용 스위치 

2. 시험항목 

2. 1 분진시험 

2.1.1) 시험규격 : KS C IEC 60529 (2006) - IP6X 

2.1.2) 시험방법 

1) 분진시험기 내부에 제품올 넣는다. 

2) 분진 시험 기의 진공멈프와 제품의 내부를 연 결한다‘ 

3) 표 1의 시험 조건으로 시험을 진행한다. 

4) 시험완료 후 제품 표댄의 분진을 완전히 제거한다. 

5) 제풍 내부를 확인하여, 분진 질투 여부를 확인한다 

2.1.3) 핀정 • 시험 후 제품의 내부 분진 침투여부 확인. 
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ICRT ·OP-22-02 Rev.2 
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그림 2) 분진 시힘기 구조 

분진 밀도 시험품 감압 

2 kg/m3 2 kPa OI하 

표 1) IP6X 시험 조건 

Rep。rt N。 : ICRT-TR-R170220 

시험 시간 

8 시간 
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2. 2 방수시험 

2.2.1) 시험규격 · KS [ IEC 60529 (2006) - IPX6 

2.2.2) 시험방법 

1) 시험 테이블에 제품을 고정힌다. 

2) 제품으로부터 2.5 - 3 m 거리에 시험징비의 분무노즐을 고정한다 

3) 표 2으| 시협 조건으로 시힘을 진행힌다, 

4) 시험왼료 후 제품 표연의 물기를 완전히 제거한다. 

5) 제품 내부를 획인하여 물 칩투 여부를 확인한다. 

2.2.3) 판정 ; 시험 후 제품의 내부 물 짐투여부 확인 

용 

e ’ ‘3 I 20 I 5 

‘ 
그림 3) 시험기 분무노즐 

분무노즐 직경 
운무노즐과 ,. 。T4i-흐 e을E 
시험품 간 거리 

12.5 mm 2.5 ∼ 3m 100 L/min ± 5 % 

표 2) IPX6 시험 조건 

ICRT-QP-22-02 Rev 2 

Reo。η N。 : ICRT-TR-R170220 

낸위 : mm 

짚 ==<;:>= 

시험 시간 

1 min/m2 

(죄저 3분) 
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3. 시험사친 및 그래프 

3.1) IP6X (톨친) 

그림 4) 시험풍 징작사진 
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그림 6) 분진시험기 패널 사진 

ICRT-Q P-22-02 Rev.2 

Rep。rt N。 : ICRT-TR-R170220 

~1 
그림 5) 시험품 장착사진 (확대) 

VACUUM PRESSURE 

「-::-POWER--, 
그림 7) 감압 게이지 사진 



T~D 
패이지(page) : ( 5 )/( 종 6) Rep。rt No : ICRT·TR·R170220 

3.2) IPXS (방수) 

그림 8) 시험품 장작 사진 그림 9) 시험진행 사진 

그림 1이 살수시험기 매널 사진 그림 11) 시험 유속률 사진 

ICRT ·OP-22-02 Rev.2 
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4. 시험결과 

그림 12) IP6X 시힘 후 시험품 내부 사진 

Rep。rt N。 ; ’CRT-TR-R1 70220 

빼-폼 

시험항목 시험품 시험결과 판정 

제품 내부 분진 짐투 없음. 

IP6X 비상정지 스위치 

제품 내부 분진 질투 없음. 

육안검사 

제품 내부 물 짐투 없음‘ 

IPX6 제어용 스위치 

제품 내부 물 칩투 없음. 

표 3) 시험결과 

모델명 

JFMD-004 

JFMB-008-IPX 
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이상끝. 

ICRT-QP-22-02 Rev.2 


